
Ausschreibungstext:  

ZIRO Holzböden Selva Massivholzdielen 

 
Massiver Holzfußboden nach EN 14342 zur vollflächigen Verklebung sowie zum verschrauben auf 
Lagerhölzer. 

 

Verlegeart:      vollflächig verklebt, 

       Stärke 20 mm kann auch verschraubt werden 

Format:       500 – 2.400 x 120/150 mm 

       500 – 2.400 x 140 mm 

Stärke:       15 mm 

       20 mm 

Sortierung:      Rustikal/vereinzelt kann Splint auftreten 

Oberflächenausführung:     geschliffen 

Oberflächenbehandlung:    natur geölt 

Kantenausführung:     4-seitig gefast 

Brandverhalten:      Cfl-s1 

Flächengewicht:      10.500 g/m2 

       14.000 g/m2 

Wärmedurchgangswiderstand DIN-EN 51612-Teil 1: 0,10 m² x K/W 

       0,12 m² x K/W 

CE Kennzeichnung EN 14342:    erfüllt 

 

Bodenbelag zur Verlegung auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund nach DIN 18356 unter 
Berücksichtigung der Verlegeanweisung des Bodenbelags- und Klebstoffherstellers.  
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