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Sol naturel 
confortable 
en linoléum



_LINO_PLUS_ASFALTO

Un sol naturel expressif
 

Avec LINO PLUS, votre intérieur devient une véritable 

déclaration de style, car ce sol est entièrement naturel 

et offre la couleur adaptée à chaque style de vie, 

laissant ainsi libre cours à votre créativité.

Avec ses neuf décors pleins de caractère, LINO 

PLUS allie profondeur des couleurs et naturel d‘une 

manière inédite. Qu‘elles soient calmes, vivantes ou 

délibérément épurées, les surfaces mates s‘intègrent 

harmonieusement dans les concepts d‘aménagement 

modernes et permettent une architecture d‘intérieur 

cohérente, vivante et fraîche.

 

Des propriétés convaincantes 

Avec sa surface robuste, sa grande résistance 

et son isolation phonique intégrée en liège, LINO PLUS 

est idéal pour les pièces très fréquentées,  des espaces 

privés aux bureaux et espaces de vente, en passant par 

les crèches ou les écoles. Ce revêtement de sol durable 

et élastique apporte un confort et une tranquillité ap-

préciables au quotidien, tandis que son effet antibac-

térien contribue en outre à une atmosphère hygiénique 

dans la pièce.

 

LINO PLUS est composé presque exclusivement de 

matières premières naturelles et renouvelables telles 

que l‘huile de lin, la farine de liège et de bois, les résines 

et le jute. Cela le rend non seulement durable, mais 

aussi particulièrement agréable comme revêtement de 

sol pour votre propre maison.
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Découvrez d‘autres avantages : 

ziro.de/produkte/lino-plus

_ Produit naturel

_ Nombreux décors colorés

_ Durable et robuste

_ Isolation phonique

_ Pose aisée

_ Facile d‘entretien

_ Fabriqué en Europe

BONNES_RAISONS
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_ natürlich 

_ leise 

_ robust 

_ unkompliziert 

_ pflegeleicht 

_ leicht zu verlegen 

_ viele farbige Dekore  

_ made in Europe

_QNG-konform



Dimensions des lames
10,0 x 930 x 460 mm

Chant
chanfrein sur les 4 côtésEffets

ColoradoTierra Alba

Primavera Asfalto Altura

Gala Ferrit Grava
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_LINO_PLUS_PRIMAVERA
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_LINO_PLUS_ALTURA
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6,8 mm de HDF
(panneau de fibres de 
bois haute densité)

1,2 mm de liège aggloméré
(isolation phonique)

Surface:
Vitrification finale avec
revêtement avec Acryl-Polish

Couche de linoleum de 2,0 mm
avec divers effets

Antistatique < 2kW

Classe d’usage (EN 685) 23 / 32

Comportement au feu (EN-ISO 9239-1) Cfl-S1 ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion

Compatibilité avec les locaux humides Non

Poids surfacique (EN 430) 8.600 g / m2

Compatible avec chauffage au sol Oui (chauffage au sol à eau chaude)

Poinçonnement rémanent (EN 433) 0,12 mm

Résistance au glissement (DIN 51130) R 9

Résistance aux roulettes de chaises (EN 425) Oui, avec roulettes de type W

Isolation acoustique (DIN 52210-030 E1-T-PFLD) 16 dB

Résistance thermique 
(DIN-EN 52612-Teil 1)

0,098 m2 x K/W

Résistance aux brûlures de cigarettes (EN 1399) Oui

Mise au rebut Second Life ou déchets ménagers

Structure des lames

Données techniques
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+49 7644 9119 0 
info@ziro.de 
www.ziro.de

ZIPSE GmbH & Co. KG
Tullastraße 26
79341 Kenzingen

© by Zipse__03_2026 
Différences de couleur et de structure possibles en raison de la 
technique d’impression, sous réserve d’erreurs et de modifications.


