
 unsere Treppenlösung für ein harmonisches Zuhause

treppenkanten

Passend zu allen Ziro Bodenbelägen, die mit einer 
hdf- oder hydro-Trägerplatte ausgestattet sind 
sowie für unsere geölten Holzböden, bekommen 
Sie von uns auch den dekoridentischen Treppen-
belag. Ob für den Neubau oder eine Renovierung: 
Treppenverkleidungen lassen im privaten Wohn-
bereich jedes Treppenhaus in neuem Glanz              

Einheitlicher Look vom Boden bis zur Treppe

erstrahlen und erzeugen ein einheitliches, harmo-
nisches Gesamtbild. Für den krönenden Abschluss 
sorgen die passenden Fußbodenleisten. 
Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.

Element Typ 1

Element Typ 2

Element Typ 3

Individuelle Fertigung 
nach Maß



_ �Treppen-Renovierungselement Typ 1 & 2 für 

alle Designvinyl-Böden mit hdf- oder hydro- 

Trägerplatten sowie für alle geölten Holzfertig-

parkett-Varianten.

_ �Treppen-Renovierungselement Typ 3 für alle  

anderen hdf-Böden ab einer Stärke von 8 mm 

(z.B. Linoleum, Korkparkett, Laminat etc.).

_ Das Treppenelement Typ 3 hat in der Breite ein 

  Standardmaß von 1.200mm und ist stirnseitig 

  glatt, d.h. ohne Fräsung.

_ �Das Renovieren von alten Treppen mit den  

Treppenelementen ist die perfekte Lösung. 

_ �Selbst Leitungen und Rohre sowie Wandvor-

sprünge können mit diesen Profilen verkleidet 

werden.

_ �Die stirnseitige Abdeckung des Treppen- 

elementes können Sie problemlos mit vinyl kf 

(Klebefliesen) bzw. der Holzdeckschicht im  

selben Dekor vornehmen.

_ �Je nach Typ und Ausführung wird das Treppen-

kanten-Profil nach Skizze angefertigt.

_ �Das Klickprofil befindet sich an allen vier  

Kanten und kann somit formschlüssig  

verlegt werden.

Treppenelemente - 3 individuelle Varianten

Wichtige Angaben sind das Innenmaß A und B

A = Senkrechter Schenkel (Innenmaß bis Nutseitenende). Standardmaß 40 mm 
B = 2. Umkantung

Typ 1 Typ 2

Beispiele

vorher nachher

Mit passender 
Sockelleiste

Trittstufe
ohne Stoß

Setzstufe  
(Stirnseite) im 
gleichen Dekor

Trittstufe
mit Stoß

Mit  
Silikonfuge

Setzstufe 
(Stirnseite) im 
gleichen Dekor 
mit Versatz

Kann nach Bedarf 
mit Vinyl oder Holz-
parkett abgedeckt 
werden.

Stirnseite bei freistehender Treppe 
mit Klebefliese bzw. Holz-Deckschicht 
kaschiert.

Komplette Um-
mantelung einer frei-
stehenden Steinstufe 
ohne Blende. 0
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Auch für  
Wendeltreppen 
Bei einer Wendeltreppe erleichtert 
eine «Treppenspinne» die genaue 
Kopie der Bemaßung.

Individuell  
einsetzbar
Die 90° Biegung ermöglicht Ver-
kleidungen von Rohren, Leitungen 
oder Podesten.

HDF-Treppenelement

Holz-Treppenelement

Standardmäßig mit Klick- 
verbindung an allen vier  
Kanten.

Die Klickverbindung an der 
unteren Seite kann als Sonder-
leistung entfernt werden.
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A = Senkrechter Schenkel (Innenmaß bis Federseitenende) Standardmaß 40 mm
B = 2. Umkantung
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