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casella s

1-Stab Landhausdielen in 14 /15 mm

Technische Daten

Dielen-Formate

L =1.900 mm
B =190 mm
H=14 mm

V4| (s

Stand: Juli 2026

L=2.200 mm
B =260 mm
H=15 mm

Kartoninhalt

8 Stk./2,888 m?

6 Stk./3,432 m?

Paletteninhalt

40 Krt./115,52 m?

33 Krt./113,256 m?

Brandverhalten

Oberflache Oxidativ geodlt Oxidativ gedlt
Auflage 3,0 mm 4.0 mm
Trager 9,0 mm Pappel/Nadelholz 9,0 mm Pappel/Nadelholz
Gegenzug 2,0 mm Pappel/Nadelholz 2,0 mm Pappel/Nadelholz
Kanten- - e
bearbeitung 4-seitig gefast 4-seitig gefast

Leimlose Klick-Technik/ Leimlose Klick-Technik/
Verlegeart

Stirnseite Drop Down

Stirnseite Drop Down

(EN 4102 - Dfl-s1 Dfl-sT
EN-ISO 9239-1)
Flachengewicht 7.700 g/m? 7.800 g/m?
FuBbodenheaungs— Ja (Warmwasser-FuBbodenheizung) Ja (Warmwasser-FuBbodenheizung)
geeignet
Warmedurchgangs-
widerstand 0,12 m? x K/W 0,12 m? x K/W
(DIN-EN 51612-Teil 1)
Entsorgung Hausmull Hausmull
Aus
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